
 
 

 

 

PlusDren® GNT 900 R  
Malla plana compuesta por listones de polietileno superpuestos de 5mm de espesor. Apta 
para el drenaje planar de líquidos y gases.  
 
PROPIEDADES 
     
Espesor  5 mm IRAM 78004-1 

Masa por unidad de área  725 g/m2 IRAM 78002 

Densidad  >0.940 g/cm3 ASTM D-792 

Resistencia a la tracción  7 kN/m IRAM 78012 

Resistencia a la compresión  350 kPa ASTM D-1621 

Transmisividad *  2,5 x 10-3 m2/s ASTM D 4716 

* El ensayo se realizó con un gradiente de 0,1 y una presión aplicada de 20 kPa 

     

PRESENTACIÓN 
 
Ancho x Largo  2.15 x 50 m x m  

Superficie  107.5 m2  

     

Todos los valores de esta tabla corresponden a resultados típicos de ensayos estándar propios o provistos por nuestros 
proveedores, los cuales certifican su producción bajo normas de calidad ISO 9001 

 
Las especificaciones y características descriptas pueden ser modificadas a partir de desarrollos tecnológicos adoptados por nuestros 
proveedores.  

En todos los casos el proyectista debe verificar, en las condiciones particulares de cada obra, la aptitud del producto y los resultados que pueden 
derivarse de su aplicación. La decisión de uso del producto es exclusiva responsabilidad del proyectista y  el usuario.    

PlusDren® es marca registrada de Coripa S.A.   
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