= Clase de carga D400
Homologacion CE
Fijacion MonoBlock

m Classes de carga D400
Homologacéo CE
. Fixacao MonoBlock

Conjuntos Canal + Reja - Conjuntos Canal + Grelha
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KerbDrain D400  Canal H25,5 D" 500mm - Canal H25,5 ‘D" 500mm 50,0 12,5 25,5 - 18,5 260,0 130,0 K0007958
KerbDrain D400  Canal H30,5 “D" 500mm - Canal H30,5 ‘D" 500mm 50,0 15,0 30,5 - 26,5 71 260,0 2580 K0007961
Canal H20,5 "D" L915mm Vado Central

KerbDrain DOt R b 915 150 205 . 835 30 2600 2580 K0007965
! Canal H30,5 "D" L915mm Vado Derecho

KerbDrain B e 915 150 305205 - 85 30 2600 2580 K0007967

KerbDrain papp Canal H30,5°D"L915mm Vado Izquierdo 915 150 305205 - 835 30 2600 2580 K0007966

Canal H30,5 “D” L915mm Rampa Esquerdo
KerbDrain D400  Canal H48 “D" 500mm - Canal H48 ‘D" 500mm 50,0 15,0 48,0 - 32 24,0 260,0  346,0 K0004926
Canal H48 Central Ranurada D" 915mm

KerbDrain D400 Canal H48 Peca Central Ranhurada “D” 915mm 91,5 15,0 375 - 61 24,0 50,5 346,0 K0004983
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Dimensiones del elemento central para vado Dimensiones del elemento a izquierdas para vado
Dimensées do elemento central para rampa Dimensdes do elemento a esquerda para rampa

Accesorios - Acessorios
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Canal H25,5 "D" 500mm Registrable 150 255 233 32

Canal H25,5 “D" 500mm de Inspecao
Canal H30,5 "D" 500mm Registrable

D400 50,0 ! b - h ; - 130,0 K0007949

D400 Canal H30,5 “D” 500mm de Inspecéo 50,0 15,0 30,5 - 29,7 71 - 258,0 K0007962
Canal H30,5 "D" 50mm Tapa Inicio/Fin Derecha
D400 Canal H30,5 “D” 50mm Tampéo Inicio/Fim Direito 50 150 305 ) 39 ) ) ) K0007%3
Canal H30,5 “D” 50mm Tapa Inicio/Fin |zquierda
D400 Canal H30,5 “D” 50mm Tampao Inicio/Fim Esquerda 50 150 305 ) 39 ) : ) K00079%4
Canal H48 “D" 500mm Registrable
D400 Canal H48 “D” 500mm de Inspecao 50,0 15,0 48,0 - 37,3 24,0 - 346,0 K0004927
Canal H48 "D" L915mm Vado Derecho
D400 Canal H48 “D” L915mm Rampa Direita 91,5 150  48/375 - 66,5 19,0 - 346,0 K0004932
Canal H48 “D" L915mm Vado Izquierdo
D400 Cainal 48 D 191 51 Rarmipa Esquérda 91,5 150  48/37,6 - 66,5 19,0 - 346,0 K0004931
D400  Tapa H48 Inicio/Fin - Tampao H48 Inicio/Fim 5,0 15,0 48,0 - 7,5 - - - K0004938
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Dimensiones del conjunto de sumidero con fondo
pequerio para Aco Kerbdrain® 305 y 480
Dimensées do conjunto de sumidouro com fundo
pequeno para Aco Kerbdrain® 305 e 480






