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ACO Gama S
S200
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Série
MONOBLOCK



ACO MonoBlock PD
PD100V

ACO MonoBlock PD100V
 Clases de carga C250 y D400
Homologación CE
Sección transversal en V
Fijación MonoBlock

 Classes de carga C250 e D400 
Homologação CE
Seção transversal em V 
Fixação MonoBlock

Conjuntos Canal + Reja · Conjuntos Canal + Grelha

Tipo
Clase
Classe
Carga

Descripción
Descrição

Long.
Comp.

cm

Ancho
Largura

cm
Altura
 i/f cm

Und. Palet
Unid. Palete

Peso
Kg

Cap. Hidra.
L/s

Abs. Reja
Abs. Grelha

cm2/m

Área
Área
cm2

Cod. Artículo
Artígo

PD100V D400 Canal H23 · Canal H23 100 15 23 28 32,8 6,7 187 137 00330100

Ranura antitacón para zonas 
peatonales, de 8mm de ranura 

para sistema PD100V
Ranhura antissalto alto para 

áreas de pedestres, de 8mm de 
ranhura para sistema PD100V

1000150

230

31

50

8

41

96

210



ACO MonoBlock PD
PD100V

Accesorios · Acessórios
Clase
Classe
Carga

Descripción
Descrição

Long.
Comp.

cm

Ancho
Largura

cm
Altura
 i/f cm

Und. Palet
Unid. Palete

Peso
Kg

Cap. Hidra.
L/s

Abs. Reja
Abs. Grelha

cm2/m

Área
Área
cm2

Cod. Artículo
Artígo

Elemento Registrable color natural, rejilla fundición clase D400 con proteccion anticorrosión KTL, fijación Drainlock y bastidor de fundición. Preformas laterales para uniones en L, T o Cruz. 
Canal de inspeção cor natural, grelha de fundição classe D400 proteção anti-corrosão KTL, fixação Drainlock e bastidor de fundição. Pré-formados laterais para uniões em L, T ou Cruz.

D400 0.1 Canal con premarca para salida vertical DN100 
0.1 Canal com pré-marca para saída vertical DN100 50 15 24 10 14 6,7 371 137 00010836

D400 0.2 Canal con junta labiolaberíntica para salida vertical DN100
0.2 Canal com anel de vedação integrado para saída vertical DN100 50 15 23 10 14 6,5 202 137 00010835

Sumidero Registrable color natural, rejilla fundición clase D400 con proteccion anticorrosión KTL, fijación Drainlock y bastidor de fundición. Con salida con junta labiolaberíntica y cestillo de plástico. 
Sumidouro de inspeção cor natural, grelha de fundição classe D400 com proteção anti-corrosão KTL, fixação Drainlock e bastidor de fundição. Com esaída com anel de vedação integrado y cesto de plástico.

D400 Salida vertical DN100
Saída vertical DN100 50 15 50 - 25,3 - 371 - 00010838

- Tapa de hormigón polímero para inicio / final de canal 
Tampão de concreto polímero para início / final de 
canal

2 15 23 25 1,4 - - - 00010833

- Tapa de hormigón polímero para inicio / final de canal 
Tampão de concreto polímero para início / final de 
canal

2,5 15 20 6 1,2 - - - 00010834

150 500

210

100

100

15 50

23

46,95

10

50
22

,4 2124 21

8,
4 11

Elemento Registrable
Canal de inspeção

Sumidero
Sumidouro

Salida DN100 con junta estanca
Saída DN100 com junta estanque

Premarcas laterales uniones T, L ó cruz
Pré-marcas laterais para uniões em L, T ou cruz

Premarca DN100 salida vertical
Pré-marca DN100 saída vertical

240



ACO MonoBlock PD
PD100V

ACO MonoBlock PD150V
 Clases de carga D400
Homologación CE
Sección transversal en V
Fijación MonoBlock

 Classes de carga D400 
Homologação CE 
Seção transversal em V 
Fixação MonoBlock

Conjuntos Canal + Reja · Conjuntos Canal + Grelha

Accesorios · Acessórios

Tipo
Clase
Classe
Carga

Descripción
Descrição

Long.
Comp.

cm

Ancho
Largura

cm
Altura
 i/f cm

Und. Palet
Unid. Palete

Peso
Kg

Cap. Hidra.
L/s

Abs. Reja
Abs. Grelha

cm2/m

Área
Área
cm2

Cod. Artículo
Artígo

PD150V D400 Canal 0.0 · Canal 0.0 100 - - - - - - - 00416986

Clase
Classe
Carga

Descripción
Descrição

Long.
Comp.

cm

Ancho
Largura

cm
Altura
 i/f cm

Und. Palet
Unid. Palete

Peso
Kg

Cap. Hidra.
L/s

Abs. Reja
Abs. Grelha

cm2/m

Área
Área
cm2

Cod. Artículo
Artígo

D400 Sumidero Salida DN150
Sumidouro Saída DN150 50 - - - - - - - 00416990

D400 Elemento Registrable · Canal de Inspeção 50 - - - - - - - 00416989

D400 Tapa ciega inicio/final · Tampão cega início/final - - - - - - - - 00416987

D400 Tapa final salida DN150 · Tampão final saída DN150 - - - - - - - - 00416988

00416990

00416989

00416987 00416988



ACO MultiDrain
MD100

ACO MonoBlock PD200V
 Clases de carga D400
Homologación CE
Sección transversal en V
Fijación MonoBlock

 Classes de carga D400 
Homologação CE 
Seção transversal em V 
Fixação MonoBlock

Conjuntos Canal + Reja · Conjuntos Canal + Grelha

Accesorios · Acessórios

Tipo
Clase
Classe
Carga

Descripción
Descrição

Long.
Comp.

cm

Ancho
Largura

cm
Altura
 i/f cm

Und. Palet
Unid. Palete

Peso
Kg

Cap. Hidra.
L/s

Abs. Reja
Abs. Grelha

cm2/m

Área
Área
cm2

Cod. Artículo
Artígo

PD200V D400 Canal 0.0 H32 · Canal 0.0 H32 100 25 32 - 73 24,5 440 371 00010982

Clase
Classe
Carga

Descripción
Descrição

Long.
Comp.

cm

Ancho
Largura

cm
Altura
 i/f cm

Und. Palet
Unid. Palete

Peso
Kg

Cap. Hidra.
L/s

Abs. Reja
Abs. Grelha

cm2/m

Área
Área
cm2

Cod. Artículo
Artígo

D400 Sumidero Salida DN150
Sumidouro Saída DN150 50 25 64,5 - 60 - - - 00010987

D400 Elemento Registrable · Canal de Inspeção 50 25 33 - 38,5 - - - 00010985

D400 Tapa ciega inicio/final · Tampão cega início/final 40 25 32 - 1,5 - - - 00010983

D400 Tapa final · Tampão final 40 25 32 - 2,2 - - - 00010984
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Sumidero PD200V salida DN150
Sumidouro PD200V saída DN150



ACO MonoBlock RD100V
 Clases de carga 
D400, E600 y F900
Homologación CE
Sección transversal en V
Fijación MonoBlock

 Classes de carga 
D400, E600 e F900 
Homologação CE 
Seção transversal em V
Fixação MonoBlock

Canal · Canal

Tipo
Clase
Classe
Carga

Descripción
Descrição

Long.
Comp.

cm

Ancho
Largura

cm
Altura
 i/f cm

Und. Palet
Unid. Palete

Peso
Kg

Cap. Hidra.
L/s

Abs. Reja
Abs. Grelha

cm2/m

Área
Área
cm2

Cod. Artículo
Artígo

RD100V F900 Canal H26,5 · Canal H26,5 100 16 26,5 20 52 6,1 308 125 00010763

1000 160

100

90

20

265

25

29

35

155



ACO Monoblock RD
RD100V

Accesorios · Acessórios
Clase
Classe
Carga

Descripción
Descrição

Long.
Comp.

cm

Ancho
Largura

cm
Altura
 i/f cm

Und. Palet
Unid. Palete

Peso
Kg

Cap. Hidra.
L/s

Abs. Reja
Abs. Grelha

cm2/m

Área
Área
cm2

Cod. Artículo
Artígo

Elemento Registrable color natural, rejilla fundición F900 fijación Powerlock, protección anticorrosión KTL y bastidor de fundición y premarca salida vertical DN100. Preformas laterales uniones en L, T o Cruz. 
Canal de inspeção cor natural, grelha de fundição F900 fixação Powerlock, proteção anti-corrosão KTL e bastidor de fundição e pré-marca saída vertical DN100. Pré-formados laterais para uniões em L, T ou Cruz.

F900 0.1 Canal con premarca vertical para desagüe DN100
0.1 Canal com pré-marca vertical para descarga DN100 50 16 27,5 10 21 6,1 380 125 00010775

F900 0.2 Canal junta labiolaberíntica integrada para unión estanca a tubo DN100
0.2 Canal com anel de vedação integrado para união estanque a tubo DN100 50 16 27,5 10 21 6,1 380 125 00010778

Sumidero rejilla fundición F900 fijación Powerlock, protección anticorrosión KTL y bastidor fundición. Salida junta labiolaberíntica lateral. Premarcas laterales para union en L, T o en cruz. Cestillo en plástico. 
Sumidouro grelha de fundição F900 fixação Powerlock, proteção anti-corrosão KTL e bastidor de fundição. Saída lateral com anel de vedação. Pré-marcas laterais para união em L, T ou cruz. Cesto em  plástico.

F900 Salida horizontal DN150
Saída horizontal DN150 50 16 52,5 10 31,3 - 380 125 00010772

- Tapa de hormigón polímero para inicio de canal
Tampão de betão polímero para início de canal 3 16 27,5 - 1,9 - - - 00010781

- Tapa de hormigón polímero para final de canal
Tampão de betão polímero para final de canal 4 16 27,5 - 3,2 - - - 00010784

-
Tapa de hormigón polímero para final de canal, 
con salida con junta labiolaberíntica para conexión a tubo DN100
Tampão de betão polímero para final de canal,
Com saída com anel de vedação para ligação a tubo DN100

4 16 27,5 - 2,6 - - - 00010787

500

525

160

265

496

DN150

DN100

20

52

12

39

500 160

30

100

100

275

Premarcas / Junta unión DN100
Pré-marcas / Junta de ligação DN100

Elemento Registrable
Canal de inspecção

Sumidero
Sumidouro



ACO Monoblock RD
RD100V

ACO MonoBlock RD150V
 Clases de carga 
D400, E600 y F900
Homologación CE
Sección transversal en V
Fijación MonoBlock

 Classes de carga 
D400, E600 e F900 
Homologação CE 
Seção transversal em V
Fixação MonoBlock

Canal · Canal

Tipo
Clase
Classe
Carga

Descripción
Descrição

Long.
Comp.

cm

Ancho
Largura

cm
Altura
 i/f cm

Und. Palet
Unid. Palete

Peso
Kg

Cap. Hidra.
L/s

Abs. Reja
Abs. Grelha

cm2/m

Área
Área
cm2

Cod. Artículo
Artígo

RD150V F900 Canal H28 · Canal H28 100 21 28 12 66,3 10,8 363 183 00130073

RD150V F900 Canal H38 · Canal H38 100 21 38 6 75 23,5 363 327 00130074

RD150V F900 Canal H48 · Canal H48 100 21 48 6 83,6 39,5 363 475 00130075



ACO MonoBlock RD
RD150V

Accesorios · Acessórios
Clase
Classe
Carga

Descripción
Descrição

Long.
Comp.

cm

Ancho
Largura

cm
Altura
 i/f cm

Und. Palet
Unid. Palete

Peso
Kg

Cap. Hidra.
L/s

Abs. Reja
Abs. Grelha

cm2/m

Área
Área
cm2

Cod. Artículo
Artígo

Elemento Registrable color natural, rejilla fundición F900 fijación Powerlock, protección anticorrosión KTL y bastidor de fundición. Preformas laterales uniones en L, T o Cruz. 
Canal de inspeção cor natural, grelha de fundição F900 fixação Powerlock, proteção anti-corrosão KTL e bastidor de fundição. Pré-formados laterais para uniões em L, T ou Cruz.

F900 Elemento para Ref. 0.0 · Elemento para Ref. 0.0 66 21 28 24 44,3 - 680 183 00130076

F900 Elemento para Ref. 10.0 · Elemento para Ref. 10.0 66 21 38 12 51,7 - 680 327 00130077

F900 Elemento para Ref. 20.0 · Elemento para Ref. 20.0 66 21 48 12 59,1 - 680 475 00130078

Elemento Registrable color natural, rejilla fundición F900 fijación Powerlock, protección anticorrosión KTL y bastidor de fundición y 
junta estanca labiolaberíntica para salida vertical DN100 (PVC-PE). Preformas laterales uniones en L, T o Cruz.
Canal de inspeção cor natural, grelha de fundição F900 fixação Powerlock, protecção anti-corrosão KTL,  bastidor de fundição e  
anel de vedação integrado para saída vertical DN100 (PVC-PE). Pré-formados laterais para uniões em L, T ou Cruz.

F900 0.2 junta estanca labiolaberíntica integrada conexión tubo salida DN110 (PCV-PE)
0.2 anel de vedação integrado para união a tubo de saída DN110 (PCV-PE) 66 21 28 24 43,8 - 680 183 00130079

F900 10.2 junta estanca labiolaberíntica integrada conexión tubo salida DN110 (PCV-PE)
10.2 anel de vedação integrado para união a tubo de saída DN110 (PCV-PE) 66 21 38 12 51,1 - 680 327 00130080

F900 20.2 junta estanca labiolaberíntica integrada conexión tubo salida DN110 (PCV-PE)
20.2 anel de vedação integrado para união a tubo de saída DN110 (PCV-PE) 66 21 48 12 58,5 - 680 475 00130081

Sumidero rejilla fundición F900 fijación Powerlock, protección anticorrosión KTL y bastidor fundición. Salida junta labiolaberíntica lateral. Premarcas laterales para union en L, T o en cruz. Cestillo en plástico.
Sumidouro grelha de fundição F900 fixação Powerlock, protecção anti-corrosão KTL e bastidor de fundição. Saída lateral com anel de vedação. Pré-marcas laterais para união em L, T ou cruz. Cesto em plástico.

F900 Cabeza sumidero RD150V 0.0 · Parte superior do sumidouro  RD150V
0.0 66 21 32,6 24 45,7 - 680 183 00130082

F900 Cabeza sumidero RD150V 10.0 · Parte superior do sumidouro  RD150V
10.0 66 21 42,6 12 53,1 - 680 327 00130083

F900 Cabeza sumidero RD150V 20.0 · Parte superior do sumidouro  RD150V
20.0 66 21 52,6 12 60,5 - 680 475 00130084

Tapa de hormigón polímero inicio final de canal · Tampão de concreto polímero para início e final de canal

- Tapa ciega para RD150V 0.0 · Tampão cego para RD150V 0.0 5 21 28 - 5,2 - - - 00130085

- Tapa ciega para RD150V 10.0 · Tampão cego para  RD150V 10.0 5 21 38 - 6,9 - - - 00130086

- Tapa ciega para RD150V 20.0 · Tampão cego para  RD150V 20.0 5 21 48 - 8,5 - - - 00130087

Tapa de hormigón polímero para final de canal, con salida con junta estanca labiolaberíntica para conexión a tubo DN160 (PVC-PE)
Tampão de betão polímero para final de canal, com saída com anel de vedação para ligação a tubo DN160 (PVC-PE)

- Tapa junta estanca para RD150V 0.0
Tampão com junta estanque para RD150V 0.0 5 21 28 - 3,8 - - - 00130088

- Tapa junta estanca para RD150V 10.0
Tampão com junta estanque para RD150V 10.0 5 21 38 - 5,4 - - - 00130089

- Tapa junta estanca para RD150V 20.0 
Tampão com junta estanque para RD150V 20.0 5 21 48 - 7 - - - 00130090

Elemento Registrable
Canal de Inspeção

Sumidero
Sumidouro



ACO Self
200

ACO MonoBlock RD200V
 Clases de carga 
D400, E600 y F900
Homologación CE
Sección transversal en V
Fijación MonoBlock

 Classes de carga 
D400, E600 e F900 
Homologação CE 
Seção transversal em V
 Fixação 
MonoBlock

Canal · Canal

Tipo
Clase
Classe
Carga

Descripción
Descrição

Long.
Comp.

cm

Ancho
Largura

cm
Altura
 i/f cm

Und. Palet
Unid. Palete

Peso
Kg

Cap. Hidra.
L/s

Abs. Reja
Abs. Grelha

cm2/m

Área
Área
cm2

Cod. Artículo
Artígo

RD200V F900 Canal H33 · Canal H33 100 26 33 9 90 18,9 583 315 00130004

RD200V F900 Canal H53 · Canal H53 100 26 53 3 111 57,3 583 716 00130006

Detalle de la unión entre
canales sistema RD

Detalhe da união entre
canais sistema RD

0.0

1000

330

260

200

20.0

1000

530

260
200

75

47

65



ACO MonoBlock RD
RD200V

Accesorios · Acessórios
Clase
Classe
Carga

Descripción
Descrição

Long.
Comp.

cm

Ancho
Largura

cm
Altura
 i/f cm

Und. Palet
Unid. Palete

Peso
Kg

Cap. Hidra.
L/s

Abs. Reja
Abs. Grelha

cm2/m

Área
Área
cm2

Cod. Artículo
Artígo

Elemento Registrable color natural, rejilla fundición F900 fijación Powerlock, protección anticorrosión KTL y bastidor de fundición. Preformas laterales uniones en L, T o Cruz. 
Canal de inspeção cor natural, grelha de fundição F900 fixação Powerlock, proteção anti-corrosão KTL e bastidor de fundição. Pré-formados laterais para uniões em L, T ou Cruz.

F900 0.1 Con Preforma vertical para desagüe DN150
0.1 Com Pré-formado vertical para descarga DN150 66 26 33 - 51,6 18,9 935 315 00130016

F900 20.1 Con Preforma vertical para desagüe DN150
20.1 Com Pré-formado vertical para descarga DN150 66 26 53 - 67,6 57,3 935 716 00130017

Sumidero Registrable rejilla fundición F900 fijación Powerlock, bastidor de fundición. Salida horizontal junta estanca labiolaberíntica DN200 (PVC-PE). Preformas laterales uniones L, T o Cruz. Cestillo en plástico.
Sumidouro de inspeção grelha de fundição F900 fixação Powerlock, bastidor de fundição. Saída horizontal com anel de vedação integrado para DN200 (PVC-PE). Pré-formados laterais para união em L, T ou cruz. Cesto em plástico.

F900 Para canal 0.0 · Para canal 0.0 66 26 72,5 - 48 - 935 315 C0005000

F900 Para canal 20.0 · Para canal 20.0 66 26 92,5 - 65 - 935 716 C0005001

Tapa de hormigón polímero · Tampão de concreto polímero

- Tapa para inicio 0.0 · Tampão para início 0.0 8,4 26 33 - 8,6 - - - 00130008

- Tapa para inicio 20.0 · Tampão para início 20.0 8,4 26 53 - 12 - - - 00130009

- Tapa para final 0.0 · Tampão para final 0.0 7 26 33 - 8,6 - - - 00130010

- Tapa para final 20.0 · Tampão para final 20.0 7 26 53 - 13,6 - - - 00130011

Tapa de hormigón polímero para final de canal, con salida con junta labiolaberíntica para conexión a tubo DN150 (PVC-PE) 
Tampão de concreto polímero para final de canal, com saída com anel de vedação para ligação a tubo DN150 (PVC-PE)

- Tapa manguito 0.0 · Tampão com saída para fim de canal 0.0 7 26 33 - 7,4 - - - 00130012

- Tapa manguito 20.0 · Tampão com saída para fim de canal 20.0 7 26 53 - 12,2 - - - 00130013

- Fondo Sumidero DN150 · Fundo Sumidouro DN150 - - - - - - - - 00010935

- Fondo Sumidero DN200 · Fundo Sumidouro DN200 - - - - - - - - 00010936

660

330 80 80500

260
200

0.1/0.2

20.1/20.2
200

530

660

200

Elemento Registrable · Canal de Inspecção Sumidero · Sumidouro

Adaptadores · Adaptadores

Elemento registrable con adaptadores
Canal de inspeção com adaptadores

720

660

80 80500

100

358

367
ø 200ø 160

60

260
200

Sumidero para canal 0.0
Sumidouro para canal 0.0



ACO Self
200

ACO MonoBlock RD300V
 Clases de carga F900
Homologación CE
Sección transversal en V
Fijación MonoBlock

 Classes de carga F900 
Homologação CE 
Seção transversal em V
Fixação MonoBlock

Canal · Canal

Tipo
Clase
Classe
Carga

Descripción
Descrição

Long.
Comp.

cm

Ancho
Largura

cm
Altura
 i/f cm

Und. Palet
Unid. Palete

Peso
Kg

Cap. Hidra.
L/s

Abs. Reja
Abs. Grelha

cm2/m

Área
Área
cm2

Cod. Artículo
Artígo

RD300 F900 Canal H59,5 · Canal H59,5 200 40 59,5 - 490 - 800 - 00010820

Accesorios · Acessórios
Clase
Classe
Carga

Descripción
Descrição

Long.
Comp.

cm

Ancho
Largura

cm
Altura
 i/f cm

Und. Palet
Unid. Palete

Peso
Kg

Cap. Hidra.
L/s

Abs. Reja
Abs. Grelha

cm2/m

Área
Área
cm2

Cod. Artículo
Artígo

Canal registrable 0.1 color natural con rejilla de fundición clase F900 fijación Powerlock y bastidor de fundición.
Canal de inspeção 0.1 cor natural com grelha de fundição classe F900 fixação Powerlock e bastidor de fundição.

F900 Premarca salida entradas en T · Pré-marca saídas e entradas em T 75 40 64,5 - 219 - - - 00010803

Tapa en hormigón polímero color natural para final de canal, con junta estanca labiolaberíntica para manguito DN300. 
Tampão de concreto polímero cor natural para final de canal, anel de vedação integrado para uniãode tubulação  
DN300.

- Tapa inicio canal · Tampão início canal 40 59,5 - - 31,2 - - - 00010802

- Tapa final canal · Tampão início canal 40 59,5 - - 38,8 - - - 00010801




