
 

 
 

 

Samigrid® XP 50 S 

Malla flexible tejida constituida por una grilla de multifilamentos de polivinil alcohol (PVA) 

recubiertos con material bituminosos, y combinado con un geotextil notejido liviano de 

polipropileno (PP). Apto para su empleo en obras de repavimentación asfáltica e incluso 

aplicada en forma directa sobre pavimentos de hormigón. 

 

PROPIEDADES MECÁNICAS 

     
Resistencia nominal a la tracción Mín 50 kN/m ASTM D-6637 / ISO 10319 

Deformación a la resistencia nominal Máx 6 % ASTM D-6637 / ISO 10319 

Resistencia a la tracción al 3% de 

deformación 
Mín 20 kN/m ASTM D-6637 / ISO 10319 

Resistencia a tracción después de ensayo 

de daño por instalación. 
Mín 90 % ISO 10722 

CARACTERÍSTICAS 

     
Masa por unidad de área1   520 g/m2  ASTM D 5261 / ISO 9864 

Tamaño del mallado  40x40 mm  

Punto de fusión  235 °C  

Contenido de bitumen en revestimiento Mín 65 %  

Resistencia alcalina (tensión residual)2  100 % DIN EN 14030, Método B 

Resistencia a sales descongelantes y 

solventes 
 Alta   

Gramaje del geotextil notejido Mín 130 g/m2 ISO 9864 

PRESENTACIÓN 

 
Ancho x largo  5x100 m x m  

Superficie  50 m2  

     

Todos los valores de esta tabla corresponden a resultados mínimos de ensayos estándar propios o provistos por 

nuestros proveedores, los cuales certifican su producción bajo normas de calidad ISO 9001. 
 

Notas: 

1- Tolerancia 10% 

2- Tolerancia -5% 

 

Las especificaciones y características descriptas pueden ser modificadas a partir de desarrollos tecnológicos adoptados por 

nuestros proveedores. En todos los casos el proyectista debe verificar, en las condiciones particulares de cada obra, la aptitud del 

producto y los resultados que pueden derivarse de su aplicación. La decisión de uso del producto es exclusiva responsabilidad del 

proyectista y el usuario. 

 


