
APLICACIONES

• Defensa de costas contra oleaje y corriente

• Revestimiento de taludes erosionables

• Disipadores de energía

• Protecciones sujetas a fuertes erosiones de borde

• Protección de instalaciones y conductos sumergidos

BetonFlex® 

Revestimiento de 
bloques de hormigón
unidos por geotextil

Las mantas BetonFlex® se conforman a partir de un 
geotextil tejido de polipropileno altamente estabiliza-
do, que actúa como vínculo estructural de los bloques 
de hormigón. Éstos se hallan �jados mediante loops 
que posee el propio geotextil.  

Las mantas BetonFlex® ofrecen, además de una muy 
alta permeabilidad, la mayor �exibilidad que puede 
esperarse de un revestimiento de bloques de 
hormigón

• Alta permeabilidad y �exibilidad

• Colocación rápida y sencilla aún bajo agua

• Sin componente metálicos ni degradables

• Ejecución in-situ o mantas premoldeadas

• Diversas dimensiones de bloques y mantas

• Bajo impacto ambiental (parcialmente vegetable)

CARACTERÍSTICAS
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ALTA FLEXIBILIDAD

La �exibilidad de las mantas de bloques de horigón 
BetonFlex® es un factor clave para su correcto 
desempeño. 

La máxima �exibilidad posible en todas las dimen-
siones se obtiene con bloques troncopiramidales 
de base cuadrada y mínima conicidad, que permi-
ten reducidos radios de curvatura, aún en mantas 
de bloques con altura necesaria para garantizar la 
capacidad de lastre del revestimiento.

Las informaciones y sugerencias son indicativas, ya que en todos los casos 
el proyectista debe veri�car en las condiciones de cada obra la aptitud del 
material y los resultados que puedan derivarse de su aplicación.

Los revestimientos BetonFlex pueden ejecutarse en 
fábrica (mantas premoldeadas), en obrador, o 

directamente sobre la super�cie a proteger, adaptándose a 
los requerimientos de la obra.

PARA TODO TIPO DE OBRAS

Viga de Coronamiento

-0.60

Geotextil Tejido
Vinculante

Viga de Transición
TALUD 1:2,5

TALUD 1:4

Revestimiento
BetonFlex®

Geotextil Notejido


